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Kleinklaranlage mit Abwasseﬂ:eluﬁuﬁg aus PE/Blech (verzinkt) oder PE/PE

Aufstellung: Variante K1

Anlage 15
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Kieinklaranlage mit Abwasserbeluftung aus PE/Blech (verzinkt) oder PE/PE
Doppelmantelbehilter, Membranbelebungsaniagen Typ BUSSE MF, Ablaufklasse D+H

Aufstellung: Variante K2 Anlage 16

Z4332E.15 1,55 348081
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Kleinklaranlage mit Abwasserbeluftung aus PE/Blech (verzinkt) oder PE/PE
Doppelmantelbehalter, Membranbelebungsanlagen Typ BUSSE MF, Ablaufklasse D+H

| Aufstellung: Variants K3 Anlage 17

Z43526.15 15534609 1
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Technische Daten

Bezelchnung der Anlage: Kleinkliranlagen BUSSEMF
TYF: MF-HEA 4 bis B und MF-G-HEA 4 his 50
Kliranlagen Hersteller: BUSEE GmbH BUSSE Innovative Systeme GmbH
04316 Leipzig . 4316 Leipzig
Vorkliirung/Schlpmmspeicher: bauaufsichtlich zugelassene Behilter nus Kunstsioff und Beton
Belebung: Behiilterhersieller: Roth Weik Bischofswerds
Yerwendete Baustoffe: Beton, Polyethylen (PE): Behdilier

PEMlech (verzinks) oder PEPE: Doppelmante] Bebaler
Kunststoffe (PE, PVC, PP} Robrleilmgen, Schiiuche, Fittings
Edelstahl: Halterungen, Industriegummi: Dichngen

Beliiftungssysten: Membranbe liftungsieller und Schlauchbeliifier
Kliirtechnische Daten

EW Zulaul Mumbranfitration Hislogse

Sy | Gy |2xty| Bd iy | I | Fitensonsbeiting Bd Vep By Big TS

:

)

frvtic) | dming | md] | [kgedi [ I ) - = ol | Pegped) | pagim?)

4 [ogofooe|r2oloza| 1 | 33 | 18 1200 |06 - 02408 - 2] 0F |<=o008] 4-15
a |opo|ooe| a0 ose| 1 | 50 | 1s 1600 |024 - 0,38] 1.2 - 18] 02 |==005| 4-15
& | 120|042 | 240 | 048 2 6.7 15 2,400 0,32 - 048|186 - 24| 02 |==-005] 4-15
.12 1,80 ﬂ]ﬂ ;i,.ﬂtl 0. 72 2 100 16 38060 D48 - 072 24 3.8 02 [«=005| 4-18
16 | 2,40 | 0.24 480|086 3 133 | 15 4,800 064 - DOB| 32 - 48| 02 |==005| 4-156
20 | 300|030 |se0| 120 4 | war | 16 | 600 lo@o - 1,20) 40 - 80] 02 |<=008| 415
30 [450 | oas | moo| veo| 5 | 250 ] 15 8000  |120 - 180]60 - B0l 02 [<=00s]4-15
40 | 6,00 | B0 | 12,00 2,40 T 33:-’1 16 B 12000 160 - 2.40| B0 - 120] 02 |==0.05] 4-15
50 | 7,60 | Q.75 | 16,004 3,00 L] M7 | B 15,000 2,00 - 3001100 - 150] 02 |==006 q-_1;
Kurzzeichen ond Einheiten

(=P ] SehmulzwassarzulauliTag

LT [ th] max, Schimutswassessulaul pro Stunde

2xly [m?h max, Schrulrwasserzulaul pro Tag

B [kav'd] BSE; FrachtiTag (0,04 und 0,06 [kg BSB.{EWxd)] nach Ar der Vorkldrung)

Wi [m® Volumen der Belebungsbahiter

By kgfm®ad]  BSEs - Reumbelastung

By [kgbg-d] BSE, - Schlammbelasiung

TS [kgim™ Trockensubstanz In den Belebungshahiliern

Qe frm} Mindestdurchmessar Gruben

Pt [rm¥] Mindestcbarlitche Gruben

Heun [m] Mindeslhdhe Gruban

Bya [=] Gruben oder Behélter 1-3 mit X Kammem fir Vorkliung und Schlammspalichenung

Blys -] Belebungsbehtiiter

Vid [ma] Vg "u'faaumnn Gruben oder Behéltar 1-3 mit mindestens X Kammerm fir

Viorklirung und Schlammspeicherung und WV, Volumen Balabungsbehdlier

Vi [ Gesamtes Nutzungsvolumen

Vo I Veluman Vorkl&nmg

Ve {m? Valumen Belebungsbehaler

Typ A Grupe als Vorklinung

Typ B Behaller { Erdainbau) als Vorkl8ning

Typ c Behélter {Gebiuda) als Vorkldrung

'I{I'e:inkléraniage mit Abwasserbelliftung aus PE/Blech {verzinkt) oder PE/PE
Doppelmantelbehilter, Membranbelebungsanlagen Typ BUSSE MF, Ablaufklasse D+H

Technische Daten und Kl&rtechnische Bemessung Afinge:18

LA43326.13 1.55.3-48/08.1
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Mindestanforderung an Mehrkammergruben bzw. Mehrbehilteranlagen

Klartechnischa Bemessung

- 250 Liter pro EW -
Vorkkarung Balebung
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Klzinklgranlage mit Abwasserbeliftung aus PE/Blech {verzinkt) oder PE/PE
Doppelmantelbehalter, Membranbelebungsanlagen Typ BUSSE MF, Ablaufklasse D+H
Anlage 18

£43326.15
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Mindestanforderung an Mehrkammergruben bzw, Mehrbehilteranlagen

Kiartechnische Bemessung

- 425 Liter pro EW -
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' Kleinklaranlage mit Abwasserbeliftung aus PE/Blech {verzinkt) oder PE/PE
Doppeimantelbehalter, Membranbelebungsanlagen Typ BUSSE MF, Ablaufklasse D+H
Anlage 20
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Anlagenbeschreibung

Aufban Vorklirung

BUSSE MF-G-HEA und BUSSE MF- HKA: In cinem bestehenden oder neu zu errichienden Abwassersammelbe-
hilter wird der Grobstoffabecheider installien, e Durchzmimung der Kliranlape erfolpt vom Abwassersammel-
behalter mit einer im Grobstoffabscheider installienien Abwassertauchmotorpumpe (MF-G-HKA) oder einer
Mammutpumpe {MF-HEA) in die Belebung,

Aufbau der Biologischen Stufe

Das Abwasser wird in der modular aufpebanten, geruchsdicht verschlossenen und aus mehreren Behiitern
sufgebauten Belebungssiufe mit dem Membranbelebungaverfahren biologisch pereinigl, Die einzelnen Behilter
werden nacheinander oder durch die Ausgleichsleitung miindende Mammutpurope pleichzeitip gefilll und
durchiflossen. Der Aufstellroum der Belebungshehflter bzw, der Membranbioreakioren (MBR) und die Abwesser-
sammelbehilter sind durch Stever- und Versorgungsleingen miteinander verbunden. Von der Belebung flichi das
gereinigte Abwasser durch Membranen im freien Gefille sus der Anlage in die Versickerung oder eine Hebeanls-

Verfahrensprinzip

Das Verfahrensprinzip beruhl aul ¢iner Kombination des Membrunbelebungsverfahrens mit dem Rickhalt
partikuliirer biologisch nicht abbaubarer Grobstoffe in einem vorgeschalteten Abwassersammelbehilier, der
gleichzeitip der Abwasserzwischen- und Schlammspeicherung dient. Die Steverung der Anlage erfolpt fiber ein
programmicrbares Logikmodul und Schwimmerschalter, Die einzelnen Behiltor ibernehmen folgende Funktionen:

Abwassersammelbehdlter

¢ Schlammepeicher

Duas der Kleinkliranlage ruflicfiende Abwasser wird iiber das Fallrohr in die Abwassersammelbehilier cingeleitet.
In dem Behitlter werden die ungeldsten Grobstoffe vom Abwasser getrennt und eventuell im Abwasser mitpefihrte
hiolegisch nicht shbaubaren Grobstoffe zusammen mit dem Uberschussschlamm gespeichert.

o Abwasserpuffer

Der Abwasserpuller engibt sich aus dem oberen, fiir die Vorreinipung des Abwussers nicht benéitigten Teil des
Abwassersammelbehilters. Er ist im Fillstand varisbel und kann kurzzeitip anfallende griviere Abwassermengen
zwischenspeichern,

= Grobstoffabscheider

Der Grobstoffabscheider gewiilirleistet diec sichere Zuriickhaltung von Schwimmschlamm und Grobatofen £ = 3
mm. Hierzu erfolpt der Flissigheitsabzug mit einer Abwassertauchmotorpumpe baw. ciner Mammutpumpe aus der
miltleren Behilterzone durch ein Edelstahlrohr aus Lochiblech, Das Lochblech wird mehrmals am Tag iiber cin
Membranbeliftungsrobr von eventuell gebildeten Ablagerungen gesiubert, Die am Schutzrobr sufsteigends Lufi
zerteilt auberdem den Schwimmschiamm und verhinden die Faulung des Abwassers im Puffer. Die im Grobstoff:
abscheider installierie Abwasseriauchmotorpumpe fordert das Abwasser in die Belebungsstufe,

Biologische Stufe

Das von Grobstoffen und Schwimmschlamm befreite Abwasser wird in der biologischen Stufe mit dem Be-
lebtschlammverfahren biologisch gereimigt. Der fiir den biologischen Abbau notwendige Sauerstoff (aus der Luft)
wird mit sehr leise laufenden Verdichtern (iber Schlauchbeliifungsrobre in die Behilter eingetragen. In einem Teil
der Belebungsbehiilter (Membranbioreaktoren) sind Membranfiltrationsmodule zor Trennung des pereinigten
Abwassers vom Belebtschlamm installiert. Die Luft aus den Schiauchbeliiftungssystemen wird in diesen Behiilten
zusitzlich durch die Membranfiltrationsmodule geleitet und beprenzt die sekundfire Deckschicht auf den in den
Membranfiltationsmodulen installierten Mikrofiltrationsplattenmembranen. Dureh die Mikrofiltrationsplatien-
membranen wird das gereinigte Abwasser durch statischen Oberdruck und Heberwirkung (gravity flow) abgezo-

e,
Im Ferfenbetrieh (kein Abwasserzufluss) steuert das Logikmodul die Beliifiung intermitticrend und verhinden eine
Faulung oder eine weitgehende Sclilammsiabilisation, Die Sehlammrickfihning und Schlammrezidalation erlolgt
zyklisch iiber Mammutpumpen aus den Membranbioreakioren in den Schlammepeicher bew. den ersten Bele-
bungshehiilter,

Das aus den Mikrofiltrationsmembranen abfliellende Abwasser ist frei von Schwebstoffen. Eine Nachklinng des
geremiglen Abwassers ist nichit erforderfich.

ﬁéiﬁklﬁ_mnlaga mit Abwasserbellftung aus PE/Blech (verzinkt) oder FE/PE
Doppelmantelbehalter, Membranbetebungsanlagen Typ BUSSE MF, Ablaufklasse D+H
Anlage 21
Beschreibung 2
1,56 14R08 1

£43323.15
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ﬂhc_rscilussschlamm
Der Ubenschussschiamm wird mirtels aulomatischer Stevening in den Schlammspeicher gefiirdert. Der Schlamm-
speicher wird in der Grondeinstellung cinmal am Tag beschickt,

Grobstoff- und Schlammentsorgung
Die Ennabme von Grobstoffen und Schlamm sus der Abwassersammelgrube bzw. dem Schlammspeicher ist
jederzeit mglich.

Notiiberlauf und Uberwachung

Dic Aniage verfiigt Ober ein Puffervolumen von ca. 24 b, ist aber fiir den Fall einer Storung bei Abwesenheil des
MNuizers (unkontrollierter Wasserzulauf und lingerer Stromausfall) mit einem MNetiberaof ausgerisiel. Generell
wird eine Ableitung von Abwasser Gber das Nowberlaufsystem durch ein optisches und akustisches Signal
angezeigl. Die elcktrischen Einrichiungen (230V) mit dem E-Schaltkasten, optischer Kontrollleuchte und
sechsstellipem Betriehsstundencihler entsprechen den VDE-Vorschrifien. Fin Ausfall der Stromversorgung der
Anlage wird tiber etnen Signalpeber gemeldat.

Der Zustond der Membranen (Filtrationsleistung) kann iber den Betriebsstundenzahler ermitiell werden, Eine
Ausstattung der Klranlage mit einer Ferniiberwachung ist maglich und vorbereitet,

Einbauanweisung

MF-HKA

Bei dem Typ MF-HKA gind die Abwassersammelbehiilier integraler Bestandteil der Gesamianlage. Die MF-HEK A
und die Abwassersammeltunks werden nur in peschlossenen, frostfreien RAumen aufpestelle. Die Aufsislfliche fir
die Behiilter muss eben ond tragfihip sein. Die Aufstellung der Anlage erfolgt durch den Hersteller selbst bzw.
durch eiren von thm geschulten Fachbetrich,

MF-G-HEKA

Fitr die Vorklinog bzw. die Schlammspeicherung werden bei dem Typ MF-G-HE A prinzipiell im Erdreich
eingebsule Behiilter genutzt. Die vorhandenen Behilier sind auf ihre Bausubsianz (Standsicherbeit, Dichtigheit) zu
fiberprilfen. De Machriistung intakter Behilier mit einem Grobstoffabscheider erfolgt in der letzten Kammer bzw.
im leteten Behilter bei Mchrkammer- und Mehrbehiillersystemen nach Awspunpen und mechanischer Vorreini-
gung aller Sektionen. Der Aufsiellrmum fiir dic Belebungsbehiilter brw. dic Membranbioreakioren vwird mit den im
Erdreich installierten Behillern Gber Stever- und Versorgungsleitungen, die in bauseits verlegton Leerrohren
instzllient werden, verbunden. THe Belebungsbelifilier und die Membranbioreakioren werden nur in geschlossenen,
frosifreien Riumen aufgestellt. Die Aufstelliliche fir die Behflter muszs sben und tragfihig sein. Die Aulsiellung
der Anlage erfolgt durch den Hersteller bew. durch einen von ihm geschulten Fachbetrich,

Inbetriebnahme
Nach dem vorschriflsmdfligen Einbau und der Herstellung aller notwendigen Anschliisse beginnt das Auffillen der
Belebungstanks mit Frischwasser und eine Funktionskontrolle aller Aggregate. Die Inbetricbnahme der Anlage
erfolgt durch Einbringen von Belebischiamm nech dem Funktionstest.

Wartung
Dic Installation der Klaranlage und die Wartung der Membranbioreaktoren diirfen nur von dem Anlagenhersieller
oder einem von ihm geschulten Fachbetrieb erfolgea.

Behiilter

Die Belebungsbehiilter und dic Behilter der Membranbioreaktoren sind mit einer PE-Abdeckung (50 x 60 cm)
verschlosser, Diese Abdeclung bildet cinen wirkungsvollen Unfallschutz, verringeri die Lirmbel&stigung und
erleichfert die Eigenkontrolle und Warung der Kliranluge, Die Belebunpsbehfiter konnen in frostfreien
ebenerdigen Riumen und Kellerriume installien werden. Die Behalier sind mit einer DN 110 Leimng (nach DIN

1986-2) dber Dach entliiftet.
Hlainkléﬁanlage mit Abwasserbellftung aus PE/Blech (verzinkt) oder PE/PE -
Doppelmantelbehalter, Membranbelebungsanlagen Typ BUSSE MF, Ablaufklasse D+H
Anlage 22
Beschreibung und Einbauanleitung 9
1.55.3-48000.1

Z£43323.15



