Kleinklaranlage mit
Mikrofiltration

Wasser der ndchsten Generation

Die Kleinklaranlage susselVIIF Typ
MF-HKA 4 (Bauartzulassung Z-55.3-
60) fur einen 1-4 Personen-Haushalt
besteht aus zwei doppelwandigen Si-
cherheitstanks, die frostgeschitzt im
Wohnhauskeller oder in einem Neben-
gelass (Garage, Gartenhaus) aufgestellt
werden kdnnen. Falls der Zulauf des
Abwassers nicht im freien Gefélle in die
Anlage gewéhrleistet sein sollte, ist eine
Abwasser-Hebeanlage erforderlich, die
optional angeboten wird. Ein gesicherter
Zugang zur Montage, Bedienung und
Wartung der Anlage, eine ebene Auf-
stellflache sowie eine Mindestraumhdhe
von 2 Metern sind erforderlich.

Bei geringerer Raumhohe kdénnen die
beiden Behalter auch alternativ in den
Kellerboden abgesenkt werden, falls
dazu die baulichen Voraussetzungen
gegeben sind. Die Anlage kann durch
ihren modularen Aufbau an die meisten
dezentralen Standorte angepasst wer-
den. Die Entliftung der Anlage erfolgt
durch das Abwasserfallrohr Gber Dach
oder wird als separate Entliftungsleitung
vom Aufstellort aus dem Gebaude her-
ausgefiihrt. Sollte sich die Abwasser-
menge, etwa durch den Einzug weiterer
Personen ins Haus erhéhen, ist die
susstVIIF modular erweiterbar.

Kann der Klarwasser-Ablauf aus der
Anlage nicht im freien Auslauf 30 cm
(iber Bodenhohe erfolgen, tberbriickt
optional eine Filtrat-Hebeanlage die
Hohendifferenz. Zur Zwischenspeiche-
rung des gereinigten Abwassers (Filtrat)
empfehlen wir den Brauchwasserspei-
cher mit einem nutzbaren Volumen von
500 I. Mdchten Sie das Filtrat als Toi-
lettensplilwasser in IThrem Haushalt
wieder verwenden, kann es Uber ein
Hauswasserautomat direkt in den
Brauchwasserkreislauf beférdert werden.
Auch eine Weiterverwendung fir die
Gartenbewasserung, z. B. iber den
Regenwasserspeicher, ist moglich.

Im Standard-Anwendungsfall ist die
Anlage innerhalb weniger Stunden in-
stalliert und sofort betriebsbereit. Durch
automatische Abwesenheitsschaltung
bleibt auch bei Urlaubszeiten von meh-
reren Wochen die biologische Leistungs-
fahigkeit der Anlage voll erhalten.

Die kontinuierliche Gewahrleistung
eines sicheren Anlagenbetriebes wird
durch den Abschluss eines Wartungs-
vertrages mit jedem Kunden unterstiitzt.
Das eingesetzte Verfahren, als auch die
erforderliche Regenerierung der Mem-
branen, erfordert die Fremdwartung
durch den Hersteller oder den Fach-
betrieb.

Technische Daten Hausklaranlage Typ MF-HKA 4

AnschlussgroBe

Max. tagliche Abwassermenge
Max. tagliche Schmutzlast
Energieanschluss (Wechselstrom)
Energieverbrauch (min-max)
Erforderliche Mindestraumhdhe

Sicherheitshehélter (doppelwandig)
Grundflache je Behalter 0,75 mx 1,15 m

Erforderliche Zulaufhdhe in die Anlage
Erreichte CSB-Konzentration im Ablauf
Erreichte BSBs-Konzentration im Ablauf
Erreichte Konz. Abfiltrierbarer Stoffe im Ablauf
Erreichte NH;-N-Konzentration im Ablauf
Richtlinie Badegewasser (76/160/EWG)

Bewasserungswasser nach DIN 19650

EW bzw. Personen 1-4

[m3/d] 0,60

[kg BSBs/d] 0,24

[Vl 230

[kWh/d] 1,8-3,0

[m] 2,0

[Stck] 2

[m] > 1,65

[mg/l] <75(030)
[mg/l] <15(@5)
[mg/ll <50(@<1)
[mg/I] <10(93)
[KBE/ml] Grenz- u. Leitwert

sicher eingehalten

Eignungsklasse
2,3und4

[KBE/ml]

pusselVIIF

Typ MF-HKA 4

Die platzsparende Komplett-
[6sung in [hrem Keller

Abbildung &hnlich

Mogliche Aufstellvarianten (sicht von oben)

Angaben ohne Bedienungs- und Wartungsbereich

Optionale Zusatzteile
Abwasser-Hebeanlage

Filtrat-Hebeanlage FH 450
Filtrat-Doppelhebeanlage FHD 450

Aktivkohle-Filtereinheit (incl.
Brauchwasserspeicher 175 1)

Brauchwasserspeicher, einwandig,
Speichervolumen 500 |

Hauswasserautomat, 800 Watt

Anderungen vorbehalten
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